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Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu na ľeatizáciu projektu zmeny é. Pz 5a2316863, žiadosť o schvátenie
zmeny plánu kvality vybraného zariadenia L 3í formou revízie č. 04, Žiadosť o schválenie zmeny
plánu kvaliý vybraného zariadenia L 3111 formou revízie č. 04 a Žiadosť o schválenie zmeny
poŽiadaviek na kvalitu vybraných zariadení v JE EMo í,2

Slovenské elektrárne, a' s., (ďalej len ,,SE, a. s.,") ŽiadajÚ Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
(ďalej len,,UJDsR'),vsúlades$4ods.2písm.0bod1-zákonaé'541t2oo4Z.z.amierovomvyuŽívaáí
jadrovej energie (atomový zákon) a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršĺch predpisov
(ďalej len 'atómový zákon") o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení
JE EMo 1,2 podľa realizačného projektu:

Pz 5a2316863 ,,Náhrada signálnych prevodníkov typu TRM v ĺonládzačoch 1BMLoí, 1BMKoí,
7BFC03 a7BFCA4".

RiešenÍm projektovej dokumentácie (ďatej len ,,PD") je výmena pÔvodných prevodníkov ýpu TRM2-A
za prevodníky novšej typovej rady TRMv2-A od spoločnostiArdetem-Sfere. Nové prevodníky majú rovnaký
spÔsob uchytenĺa na DlN, rovnako zostáva takmer nezmenená aj šírka prístrojov, priČom Šírka pÔvodného
prevodníka TRM2-A je 22,5 mm a šírka nového prevodníka TRMv2-A je 22,6 mm' rozdiel je vo uýške
prístrojov. PÔvodný prevodnÍk TRM2-A má uýšku 102,5 mm, zatiaľ lo nový prevodník TRMv2-A má uýšku
119 mm. Nové prevodníky budÚ bez zmeny meracieho rozsahu, princípu merania a spÔsobu zapojenia
a budÚ umiestnené na pozíciĺ existujúcich prevodníkov. V rámci projektu je spracovaná dokumentácia
pre výmenu vŠetkých pÔvodných prevodníkov v dotknu!ých razvádzačoch. Tento fakt zabezpečí, Že budú
dodžané všetky potrebné parametre zabezpeéujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku.

Predmetné vybrané zariadenia (ďalej len ,,VZ') sú kategorizované do bezpečnostnej triedy BT lli a BT llIj.

SE, a. s', v súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atÓmového zákona a vyhláŠky Úĺp sR č.431ĺ2011 Z. z'
v znení neskorších predpisov Žiad$u o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len
,,PLI(/Z") L 31 ''Úsekové rozvádzače 0,4 kV pľe BT ll, Náhrada signálnych brevodníkov typu TRM" foimou
ĺevízie č. 04 pre vybrané zariadenia kategórĺe BT llia zmeny PLKVZ L31ĺ1''Úsekové rozvádzaée o,4 kV
pre BT lll, Náhrada signálnych prevodníkov ýpu TRM" formou revízie Č. 04 pre vybrané zariadenia
kategÓrie BT lllj'

SE, a. s., v súlade s $ 4 ods. 2 pĺsm. a) bod 13 atomového zákona a vyhláŠkou Ú.lo sn i,.43112011Z. z'
v znenĺ neskorších predpisov Žiadajú Ú.lo sn o schválenie zmeny v poŽiadavkách na kvalitu vybraných
zariadení.

SE, a. s., predkladajú UJD SR plnenie S 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR č,.431ĺ2011 Z.z.v znení neskoršĺch
predpisov a vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministersfua Životného prostredia
Slovenskej republĺky.

Uvedené dokumenty SE, a. s., zasielajÚ Úlo sR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloŽenom CD
nosiči.

S oozdravom
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Prĺlohv
1. Realizačnýprojektpretrvalúzmenunakonfiguráciié.PZ5o2316863,,Náhradasignálnychprevodníkov

typu TRM v rozvädzačoch 1BML01, 1BMK0'!, 7BFc03 a 7BFC04", ktorého sÚčašťou sú:
- Revízia č' 04 PLI(/Z L 31 'Ús-ekové rozvádzače 0,4 kV pre BT ll",
- Revízia č. 04 PLl(/z L 31/1 ,,Usekové rozvádzače 0,4 kV pre BT lll.,
- PnKVZ,
- Plnenie $ 9 ods. 3. vyhláŠky Ú.lo sn č' 431ĺ2ať Z. z. v znení neskorších predpisov,
_ Vyjadrenĺe k podmienkam zo záverečného stanovĺska,

2. CD.

Na vedomie
50000, 52010, 53000, 54A20,82030, 83020, 83030, 14510
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